
广西路建工程集团有限公司

百色市南北过境线公路（百色市南环线)设计施工总承

包项目经理部碎石、机制砂

采购招标通告
因工程施工需要，广西路建工程集团有限公司决定对百色市南北过境线公路（

百色市南环线)设计施工总承包项目经理部施工用碎石、机制砂等材料进行公开招

标采购，现诚邀有实力的生产厂家及经销商参加投标，有关事宜通告如下：

一、工程项目概况与招标范围

1、工程项目概况

百色市南环线是《广西高速公路网规划（2018-2030 年）》规划布局中的城市

环线，位于百色市区南部。项目总体为东南至西北走向，主线起点位于百色市田

阳区百峰村附近，设那音枢纽互通接百色至靖西高速公路，路线先经晚塘村至东

红村，设东红互通，过右江区福禄村至那怀村，设福禄服务区和百色南枢纽互通

，终于百色市右江区上宋村附近，设上宋枢纽互通连接广昆高速和乐百高速。

百色市南环线按双向四车道高速公路标准建设，主线全长26.295公里，采用新

建双向四车道高速公路标准，路基宽26m。主要工程包括路基工程、桥梁工程、涵

洞工程、隧道工程、路面工程、交安工程、绿化工程、房建工程。



2、招标范围

标段号 材料名称 规格型号 单位 计划采购量
使用工程部

位
交货地点 备注

标段Ⅰ

普通机制砂 0-4.75mm m³ 20,000.00

路基、桥涵、

隧道工程

K3+100右侧

700米1#拌合

站

未筛分碎石包

含级配碎石、

混合料等一切

填筑碎石料

碎石 0-4.75mm m³ 1,000.00

碎石 4.75-9.5mm m³ 10,000.00

碎石 9.5-19.5mm m³ 15,000.00

碎石 19.5-31.5mm m³ 12,000.00

小计 58,000.00

普通机制砂 0-4.75mm m³ 30,000.00

K16+500右侧

1.6km2#拌合

站

碎石 0-4.75mm m³ 1,000.00

碎石 4.75-9.5mm m³ 12,000.00

碎石 9.5-19.5mm m³ 15,000.00

碎石 19.5-31.5mm m³ 15,000.00

小计 73,000.00

普通机制砂 0-4.75mm m³ 15,000.00

K21+140左侧

约200米3#拌

合站

碎石 0-4.75mm m³ 1,000.00

碎石 4.75-9.5mm m³ 8,567.30

碎石 9.5-19.5mm m³ 11,000.00

碎石 19.5-31.5mm m³ 13,000.00

小计 48,567.30

未筛分碎石 0-37.5mm m³ 15,000.00
路床填筑

项目主线任意

地点（K0～

K13+150）片石 30-40cm m³ 10,000.00

标段Ⅰ合计 m³ 204,567.30

标段Ⅱ

普通机制砂 0-4.75mm m³ 20,000.00

路基、桥涵、

隧道工程

K3+100右侧

700米1#拌合

站

未筛分碎石包

含级配碎石、

混合料等一切

填筑碎石料

碎石 0-4.75mm m³ 1,000.00

碎石 4.75-9.5mm m³ 10,000.00

碎石 9.5-19.5mm m³ 15,000.00

碎石 19.5-31.5mm m³ 12,000.00

小计 58,000.00



普通机制砂 0-4.75mm m³ 30,000.00

K16+500右侧

1.6km2#拌合

站

碎石 0-4.75mm m³ 1,000.00

碎石 4.75-9.5mm m³ 12,000.00

碎石 9.5-19.5mm m³ 15,000.00

碎石 19.5-31.5mm m³ 15,000.00

小计 73,000.00

普通机制砂 0-4.75mm m³ 15,000.00

K21+140左侧

约200米3#拌

合站

碎石 0-4.75mm m³ 1,000.00

碎石 4.75-9.5mm m³ 8,567.30

碎石 9.5-19.5mm m³ 11,000.00

碎石 19.5-31.5mm m³ 12,847.91

小计 48,415.21

未筛分碎石 0-37.5mm m³ 15,000.00

路床填筑

项目主线任意

地点

（K13+300～

K26+300）
片石 30-40cm m³ 10,000.00

标段Ⅱ合计 m³ 204,415.21

合计 408,982.51

3、质量标准及技术要求：详见招标文件

4、交货期：2023年1月至项目完工，具体视项目进度而定。

二、投标人资格要求

1、资质要求：

在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业

执照、税务登记证书、要求投标人为一般纳税人，能够提供合法的增值税普通发

票；注册资金不低于 200 万元人民币；投标人应为合法石场或合法石场唯一授权

的经销商。

2、财务要求：

投标人具有较强经济实力和良好的财务状况，具有至少500万元的资金能

力。

3、业绩要求：



如投标人为合法石场唯一授权的经销商，应具有近三年（2019年11月1日

-2022年11月1日）公路建设项目碎石、机制砂供应工作的经验和业绩。

4、信誉要求：

投标人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能

参与报名，均按否决投标处理。

5、其他要求：

（1）本次招标不接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个

人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标，否则按否决其投标处理。

三、发布通告的媒介

本 次 招 标 将 在 广 西 北 部 湾 投 资 集 团 有 限 公 司 电 子 招 投 标 系 统

（https://ebidding.bgigc.com/ ）、广西路建工程集团有限公司官方网站、广

西路建工程集团有限公司OA局域网、全国招标采购信息平台同时发布招标通告。

四、报名方式

1、报名方式：投标人应按招标通告要求通过广西北部湾投资集团有限公司

电子招投标系统（https://ebidding.bgigc.com/ ）网上报名；（未注册广西北

部湾投资集团有限公司电子招投标系统的投标人需先下载《广西北部湾投资集

团有限公司电子招投标系统注册指导手册》自行完成注册，手册详见招标通告

附件）

2、报名时间：自通告之日起至 2023 年 1 月 6 日 17 时 30 分前。

3、报名网址：报名网址：广西北部湾投资集团有限公司电子招投标系

统（https://ebidding.bgigc.com/ ）

4、网上报名需上传材料：企业法人营业执照副本、一般纳税人纳税资格证

明、投标料源资料（需附料源的相关证件）、报名人身份证及业绩证明（中标

通知书或合同协议书）等资料，上述所列资料的原件复印件须加盖公章扫描为 P

DF 文件上传，并将原件带至现场备案审核，经审核合格后，方可下载电子版招

标文件。地址：南宁市明秀东路路建二区 B栋对面物资集采中心

五、招标文件的获取



本次招标文件采用电子版方式发布。对通过资格审查的投标人，招标人授权

投标人在广西北部湾投资集团有限公司电子招投标系统（https://ebidding.bg

igc.com/ ）下载电子版招标文件。

六、投标文件的递交

1、递交方式：线上递交。

（1）线上递交

投标人需对第一信封投标文件、第二信封投标文件的原件扫描件（PDF格式）

通过广西北部湾投资集团有限公司电子招投标系统上传。

3、逾期递交投标文件的，招标人不予受理。

七、招标工作安排

1、开标地点、时间详见招标文件。

2、本项目不统一组织察勘现场，由投标人自行踏勘。

3、每个标段投标保证金金额为50000元。投标保证金在合同签订后按规定退

还。

八、联系方式

物资集采中心联系人：王先生 电 话： 0771-5759068

项目联系人：刘先生 电话：17777606460

广西路建工程集团有限公司

2023年1月3日
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