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广西路建集团建筑工程有限公司

武忻房建工程项目铝合金门窗、玻璃幕墙采购供应商选取通告

因工程施工需要，广西路建集团建筑工程有限公司决定对武宣-来宾-合山-忻城

公路№2标段房建工程项目经理部施工用铝合金门窗、玻璃幕墙采购供应商进行公开

选取，现诚邀有实力的生产厂家或经销商参加选取，有关事宜通告如下：

一、工程项目概况与选取范围

(一) 工程项目概况

广西路建集团建筑工程有限公司武宣-来宾-合山-忻城公路№2标段房建工程项目

经理部 (以下简称：武忻房建工程项目或需方) 总建筑面积为：21554㎡，其中主要工

程有主线收费站（含养护工区）、高安收费站（含养护工区）、红河服务区、正龙收费

站（含养护工区，隧道管理）、西汉塘养护中心（含管理分中心、隧道管理站）、西汉

塘收费站、来宾西收费站（含养护工区）、合山北服务区等。共计管养中心1处，服务

区2处，匝道收费站4处，隧道变电所2处。建设内容包括拟建建筑的建筑工程、电气工

程、给排水工程、通风空调工程、电梯工程、弱点智能化安装工程、室外水电及其他室

外工程。

(二) 交通运输条件

项目各工程施工点均有公路及便道通往，运输条件较好。

(三) 选取范围

标段
号

序
号

材料名称 规格型号
单
位

计划采购
数量

施工工程
部位

交货地点 备注

标段
Ⅰ

1 铝合金窗
带钢板网、不锈钢纱扇的铝合

金百叶窗
㎡ 303.7

主线收费
站（含养
护工区）

、高安收
费站（含
养护工区

）、红河

工程项目

范围内任
意施工点

1.铝合
金原材
拟选用

品牌为
“凤铝
”或“

南南铝

2 铝合金窗 铝合金百页窗(成品) ㎡ 742.6

3 铝合金窗 铝合金百页窗(成品)木色 ㎡ 701.2
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服务区、
正龙收费

站（含养
护工区，
隧道管理
）、西汉

塘养护中
心（含管
理分中心

、隧道管
理站）、
西汉塘收
费站、来

宾西收费
站（含养
护工区）

、合山北
服务区

”、“
平铝”

，最终
选用品
牌以业
主批复

品牌文
件为准
。2.玻

璃原材
拟选用
品牌为
“信义

”或“
南宁浮
法”、

“南玻
”，最
终选用
品牌以

业主批
复品牌
文件为

准。
3.铝材
壁厚：
内窗

1.4mm，
外窗

1.8mm；

内门
2.0mm，
外门

2.2mm。

4 铝合金窗
100系列铝合金隔热断桥固定窗
，12厚钢化玻璃，铝材壁厚：

外窗1.8mm
㎡ 24.7

5 铝合金窗
100系列铝合金隔热断桥固定窗
，5+12A+5浅蓝色钢化中空玻璃

，铝材壁厚：外窗1.8mm

㎡ 14.1

6 铝合金窗

90系列铝合金隔热断桥固定窗

，6+9A+6浅蓝色中空玻璃，铝
材壁厚：外窗1.8mm

㎡ 178.7

7 铝合金窗
90系列铝合金隔热断桥固定窗
，6+9A+6浅蓝色中空玻璃，铝

材壁厚：外窗1.8mm
㎡ 169.3

8 铝合金窗

90系列铝合金隔热断桥固定窗
，6Low-E+9A+6浅蓝色中空玻璃
，中空内贴膜，铝材壁厚：外

窗1.8mm

㎡ 22.7

9 铝合金窗
100系列铝合金隔热断桥平开窗
，5+12A+5浅蓝色钢化中空玻璃

，铝材壁厚：外窗1.8mm
㎡ 4.6

10 铝合金窗
90系列铝合金隔热断桥平开窗
，5+9A+5钢化中空玻璃，铝材

壁厚：外窗1.8mm
㎡ 6.4

11 铝合金窗
90系列铝合金隔热断桥平开窗
，6+9A+6浅蓝色中空玻璃，铝

材壁厚：外窗1.8mm

㎡ 570.7

12 铝合金窗

90系列铝合金隔热断桥平开窗
，6Low-E+9A+6浅蓝色中空玻璃
，中空内贴膜，铝材壁厚：外

窗1.8mm

㎡ 4.9

13 铝合金窗
90系列铝合金隔热断桥平开窗
，6厚浅蓝色镀膜玻璃，铝材壁

厚：外窗1.8mm
㎡ 14.9

14 铝合金窗
铝合金隔热断桥平开窗，6Low-
E+9A+6浅蓝色中空玻璃 ，中空
内贴膜，铝材壁厚：外窗1.8mm

㎡ 3.2

15 铝合金窗
90系列铝合金隔热断桥上悬窗
，6+9A+6浅蓝色中空玻璃，铝

材壁厚：外窗1.8mm
㎡ 175

16 铝合金窗
90系列铝合金隔热断桥上悬窗
，6厚磨砂玻璃，铝材壁厚：外

窗1.8mm

㎡ 15.4

17 铝合金窗

90系列断热铝合金上旋窗(成品

)，6+9A+6浅蓝色中空玻璃，铝
材壁厚：外窗1.8mm

㎡ 53.9
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18 铝合金窗

90系列断热铝合金推拉窗，
5Low-E+9A+5 浅蓝色中空玻璃

，中空内贴膜，铝材壁厚：外
窗1.8mm

㎡ 14.5

19 铝合金窗

90系列断热铝合金推拉窗(成品

)，6Low-E+9A+6 浅蓝色中空玻
璃，中空内贴膜，铝材壁厚：

外窗1.8mm

㎡ 38.6

20 铝合金窗

90系列断热铝合金推拉窗，
5Low-E+9A+5 浅蓝色中空玻璃
，中空内贴膜，铝材壁厚：外

窗1.8mm

㎡ 43.9

21 铝合金窗
90系列断热铝合金推拉窗(成品
)，6+9A+6 浅蓝色中空玻璃，

铝材壁厚：外窗1.8mm
㎡ 124.2

22 铝合金窗
90系列断热铝合金推拉窗不带
亮(成品)，6厚浅蓝色镀膜玻璃

，铝材壁厚：外窗1.8mm
㎡ 65.7

23 铝合金窗
90系列断热铝合金推拉窗不带
亮(成品)，6厚浅蓝色镀膜玻璃

，铝材壁厚：外窗1.8mm
㎡ 99.5

24 铝合金窗
90系列断热铝合金推拉窗不带
亮，6厚浅蓝色镀膜玻璃，铝材

壁厚：外窗1.8mm

㎡ 12

25 铝合金窗

90系列断热铝合金推拉窗不带

亮，6+9A+6浅蓝色中空玻璃，
铝材壁厚：外窗1.8mm

㎡ 50

26 铝合金窗
90系列断热铝合金推拉窗带亮
（成品），6厚浅蓝色镀膜玻璃

，铝材壁厚：外窗1.8mm
㎡ 110

27 铝合金窗
90系列断热铝合金推拉窗带亮
，6厚浅蓝色镀膜玻璃，铝材壁

厚：外窗1.8mm
㎡ 46.8

28 铝合金窗
90系列断热铝合金推拉窗带亮
，6厚浅蓝色镀膜玻璃，铝材壁

厚：外窗1.8mm
㎡ 5.6

29 铝合金窗
90系列铝合金隔热断桥推拉窗
，5+9A+5钢化中空玻璃，铝材

壁厚：内窗1.8mm
㎡ 208.6

30 铝合金窗
90系列铝合金隔热断桥推拉窗
，6+9A+6浅蓝色中空玻璃铝材

壁厚：外窗1.8mm

㎡ 424.6
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31 铝合金窗

90系列铝合金隔热断桥推拉窗
，6Low-E+9A+6浅蓝色中空玻璃

，中空内贴膜，铝材壁厚：外
窗1.8mm

㎡ 69

32 铝合金窗
90系列铝合金隔热断桥推拉窗
，6厚浅蓝色镀膜玻璃，铝材壁

厚：外窗1.8mm

㎡ 45.1

33 铝合金窗

90系列木色铝合金隔热断桥推

拉窗，6+9A+6浅蓝色中空玻璃
，铝材壁厚：外窗1.8mm

㎡ 155.2

34 铝合金门
100系列铝合金地弹簧门带亮，

铝材壁厚：外门2.2mm
㎡ 15.4

35 铝合金门
100系列铝合金隔热断桥平开地
弹门，12厚钢化玻璃，铝材壁

厚：外门2.2mm
㎡ 9.6

36 铝合金门
100系列色铝合金地弹门，

5+12A+5浅蓝色钢化中空玻璃，
铝材壁厚：外门2.2mm

㎡ 88.9

37 铝合金门
铝合金卷帘门，铝材壁厚：外

门2.2mm
㎡ 272.2

38 铝合金门
铝合金隔热断桥平开门，

5+12A+5浅蓝色钢化中空玻璃，

铝材壁厚：外门2.2mm

㎡ 127.3

39 铝合金门

铝合金平开门不带亮(成品)，6

厚磨砂玻璃，铝材壁厚：外门
2.2mm

㎡ 11.8

40 铝合金门
铝合金平开门不带亮(成品)，

铝材壁厚：内门2.0mm
㎡ 457.1

41 铝合金门
铝合金平开门不带亮(成品)，6
厚磨砂玻璃，铝材壁厚：外门

2.2mm
㎡ 229.6

42 铝合金门
铝合金平开门不带亮，6厚磨砂
玻璃，铝材壁厚：外门2.2mm

㎡ 76.3

43 铝合金门

90系列铝合金推拉门不带亮，
5Low-E+9A+5 浅蓝色钢化中空

玻璃(带纱门） ，中空内贴膜
，铝材壁厚：内门2.0mm

㎡ 231

44 铝合金门

铝合金隔热断桥推拉门，

6+9A+6浅蓝色钢化中空玻璃，
铝材壁厚：内门2.0mm

㎡ 380.1
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45 铝合金门
铝合金推拉门带亮， 6+9A+6浅
蓝色钢化中空玻璃，铝材壁厚

：外门2.2mm
㎡ 14.8

46 玻璃幕墙

90系列铝合金明框玻璃幕墙二

次深化设计钢化安全玻璃，铝
材壁厚：外窗1.8mm，外门

2.2mm

㎡ 90

47 组合门

90系列铝合金门窗，12钢化玻

璃，铝材壁厚：外窗1.8mm，外
门2.2mm

㎡ 41.5

48 玻璃幕墙
90系列铝合金明框玻璃幕墙，
12钢化玻璃，铝材壁厚：外窗

1.8mm，外门2.2mm
㎡ 10

49 玻璃幕墙
90系列铝合金明框玻璃幕墙，
12钢化玻璃，铝材壁厚：外窗

1.8mm，外门2.2mm
㎡ 31

50 玻璃幕墙
90系列铝合金明框玻璃幕墙，
12钢化玻璃，铝材壁厚：外窗

1.8mm，外门2.2mm
㎡ 172

51 玻璃幕墙
90系列铝合金明框玻璃幕墙，
12钢化玻璃，铝材壁厚：外窗

1.8mm，外门2.2mm
㎡ 34

52 组合门
90系列铝合金门窗，铝材壁厚

：外窗1.8mm，外门2.2mm
㎡ 36

53 玻璃幕墙

90系列铝合金明框玻璃幕墙二
次深化设计钢化安全玻璃，铝
材壁厚：外窗1.8mm，外门

2.2mm

㎡ 65

合计 ㎡ 6912.9

(四) 质量标准及技术要求：详见选取文件

(五) 交货期：2023年7月至工程项目完工，具体进度视项目情况而定。

二、竞选人资格要求

(一) 资质要求：

在中国境内依法注册，具有独立法人资格，具有合法、有效的企业法人营业执照、

税务登记证书；要求竞选人能够提供合法的增值税普通发票；竞选人应为铝合金门窗、

玻璃幕墙生产厂家或经销商。
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(二) 财务要求：

竞选人具有较强经济实力和良好的财务状况,具有至少300万元的资金垫资能力。

(三) 业绩要求：

近三年 (2020年5月30日-2023年5月30日) 具有铝合金门窗、玻璃幕墙生产、安装及

供应工作的经验和业绩 (需提供合同或中选通知书) 。

(四) 信誉要求：

竞选人应有较好的商业信誉。工作信誉不佳、有过不良履约记录的单位不能参与

报名，均按否决竞选处理。根据最高人民法院等9部门《关于在招竞选活动中对失信被

执行人实施联合惩戒的通知》 (法 (2016) 285号) 规定，对在“信用中国 ” 网站

(www.creditchina.gov.cn) 中被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单，

或政府采购严重违法失信名单的竞选人，不得参加竞选。

(五) 其他要求：

1.本次选取不接受联合体参与竞选。

2.与选取人存在利害关系可能影响选取公正性的法人、其他组织或者个人，不得

参加竞选。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加

同一标段竞选，否则按否决其竞选处理。

三、发布通告的媒介

本 次 选 取 将 在 广 西 北 部 湾 投 资 集 团 有 限 公 司 电 子 招 采 平 台

(https://ebidding.bgigc.com/ ) 、广西路建工程集团有限公司官方网站、广西路

建工程集团有限公司OA局域网、全国选取采购信息平台同时发布选取通告。

四、报名方式

(一) 报名方式：竞选人应按选取通告要求通过广西北部湾投资集团有限公司电

子招采平台 (https://ebidding.bgigc.com/ ) 网上报名；

(二) 报名时间： 自通告之日起至 2023 年 6 月 25 日 17 时 30 分前。

https://ebidding.bgigc.com/
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